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Załącznik nr 1 do umowy nr 260.7.2026 
 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Sprzęt do Integracji Sensorycznej oraz pozostałego sprzętu sportowego i sprzętu do aktywności ruchowej  

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, wniesie oraz złożenie i montaż (jeżeli są wymagane do prawidłowego użytkowania 

danego produktu) sprzętu do Integracji Sensorycznej oraz pozostałego sprzętu sportowego i sprzętu do aktywności ruchowej dla 

Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli.   
2. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad mebli.  

3. Sprzęt podwieszany powinien być kompatybilny z podwiesiem/ kabiną dostarczaną w zestawie. 

4. Każdy produkt powinien posiadać wszystkie elementy wymagane do prawidłowego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez konieczności 

dokupowania dodatkowych elementów 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt na wskazany adres od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.  

6. Inne warunki: dostawa w cenie. 
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Pakiet A. Zestaw naziemny do Integracji Sensorycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwa produktu Ilość Adres dostawy 

1 Materac terapeutyczny okrągły 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 111, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

2 Beczka terapeutyczny 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Szkolna 24, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

3 Maglownica terapeutyczna 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Szkolna 24, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

4 Zjeżdżalnia rolkowa  1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Szkolna 24, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 
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Pakiet B. Sala Integracji Sensorycznej- ZSP Miedźna  

Lp Nazwa przedmiotu Ilość Miejsce dostawy 

1 Podwiesie  1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

2 Belka rozbudowująca 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

3 Deska rotacyjna 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

4 Huśtawka (żabka) 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

5 Platforma wisząca 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

6 Deska terapeutyczna 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

7 Równoważnia- kołyska 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

8 
Huśtawka terapeutyczna podłużna z regulowanymi liniami i 

belką poprzeczną 
1 

Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

9 Siedzisko terapeutyczne podwieszane z okrągłym siedziskiem 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

10 Wałek terapeutyczny z otworem 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

11 Linka do deskorolki 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

12 Materac składany 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

13 Huśtawka terapeutyczna z platformą kwadratową 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

14 Hamak terapeutyczny typu kokon 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 
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15 Huśtawka 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

16 Krętlik stalowy 4 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 

17 Tunel do integracji sensorycznej 1 
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Wiejska 101, 43-227 

Miedźna (woj. Śląskie) 
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Pakiet C. Sala Integracji Sensorycznej- GPP Góra 

Lp Nazwa przedmiotu Ilość Miejsce dostawy 

1 
Huśtawka terapeutyczna podłużna z regulowanymi liniami i 

belką poprzeczną 
1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

2 Siedzisko terapeutyczne podwieszane z okrągłym siedziskiem 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

3 
Siedzisko terapeutyczne podwieszane z wypełnieniem z 

piłeczek 
1 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

4 Platforma terapeutyczna podwieszana 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

5 
Siedzisko terapeutyczne podwieszane z pionowymi panelami 

tekstylnymi 
1 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

6 Hamak terapeutyczny elastyczny 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

7 
Huśtawka terapeutyczna z okrągłą platformą siatkową i 

miękkim obrzeżem 
1 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

8 
Huśtawka terapeutyczna z elastycznym wałkiem i podstawą 

piankową  
1 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

9 
Elastyczny panel podwieszany do terapii Integracji 

Sensorycznej  
1 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

10 Krętlik stalowy 4 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

11 
Wolnostojąca konstrukcja do podwieszania sprzętu do 

Integracji Sensorycznej z belką rozbudowującą  
1 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

12 Belka rozbudowująca 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

13 Maglownica 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

14 Równoważnie/ kołyska 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

15 Mata sensoryczna 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

16 Materac składany  1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 
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Pakiet D. Sprzęt gimnastyczny i sportowy  

Lp Nazwa przedmiotu Ilość Miejsce dostawy 

1 Pojazd do ćwiczenia ruchu naprzemiennego 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

2 Łukowa drabinka do ćwiczeń równoważnych 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

3 Prosta kładka do ćwiczeń równoważnych 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

4 Tunel składany 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

5 Ławeczka treningowa 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

6 Zestaw przyrządów gimnastycznych 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

7 
Przyrząd do ćwiczeń równowagi z elastyczną podstawą i 

platformą 
1 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

8 Mata do ćwiczeń 25 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

9 Woreczki gimnastyczne 25 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

10 Obciążniki na nadgarstki i kostki  1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

11 Taśma elastyczna do ćwiczeń 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

12 Opaska oporowa do rozciągania  1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

13 Worki do skakania 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

14 Modułowy zestaw ścieżek równoważnych 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

15 Kładka równoważna z elastycznym elementem stabilizującym 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

16 Modułowy zestaw do budowy torów równoważnych 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

17 Profilowana kładka do ćwiczeń równoważnych 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

18 Hulajnoga 3 kołowa 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

19 Trampolina z uchwytami 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

20 Tor równoważny modułowy z fakturami sensorycznymi 1 Publiczne Przedszkole „Bajka: we Frydku ul. Miodowa 17, 43-227 Frydek 

21 Drabinka gimnastyczna podwójna do ćwiczeń 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

22 Drążek baletowy wolnostojący 200 cm 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

23 Hula Hop 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

24 Piłka terapeutyczna z uszami do skakania 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

25 Piłka do skakania z uchwytami- średnica około 55 cm 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

26 Piłka do skakania z uchwytami- średnica około 45 cm 2 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

27 Piłka rehabilitacyjna sensoryczna 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

28 Piłka sensoryczna (lekarska z wypustkami) 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 
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29 Piłka lekarska 5 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

30 Piłka z wypustkami  2 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

31 Piankowy element terapeutyczny do bujania 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

32 Pianowy walec terapeutyczny z otworem 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

33 Walec gruby 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

34 Mały piankowy walec 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

35 Podgłówek do masażu 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

36 Wałek do masażu (roller) 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

37 Roller do masażu 5 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

38 Klocek piankowy w kształcie walca 1 Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

39 Piankowy tor przeszkód 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

40 Zestaw piłek  2 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola – 1 szt 

Publiczne Przedszkole w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra – 1 szt  

 

 

 

Pakiet E. Sala Integracji Sensorycznej- ZSP Wola  

Lp Nazwa przedmiotu Ilość Miejsce dostawy 

1 
Wolnostojąca konstrukcja podwieszenie do terapii Integracji 

Sensorycznej (kabina terapeutyczna SI) 
1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

2 
Materace zabezpieczające powierzchnię zajmowaną przez 

kabinę 
1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

3 Huśtawka terapeutyczna z cylindrycznym siedziskiem 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

4 Huśtawka kolorowa bocianie gniazdo 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

5 Hamak 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

6 Drabinka podwieszana do integracji sensorycznej 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

7 Lina terapeutyczna 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

8 Piłka podwieszana do terapii SI 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

9 Równoważnia na wałku 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

10 Piłka sensoryczna 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 
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11 Piłka sensoryczna 20 cm  1 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

12 Krętlik stalowy 4 Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Pakiet A. Zestaw naziemny do Integracji Sensorycznej 

Lp. Nazwa 

produktu 

Zdjęcie 

poglądowe 

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1 Materac 

terapeutyczny 

okrągły 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w szczególności ćwiczeń 

proprioceptywnych, dotykowych oraz wspomagających świadomość ciała i regulację sensoryczną. 

Materac przeznaczony do zawijania, rolowania i częściowego lub całkowitego otulania użytkownika podczas 

ćwiczeń terapeutycznych. 

Produkt wykonany z cienkiej, elastycznej warstwy pianki, umożliwiającej wielokrotne zwijanie i rozwijanie bez 

trwałych odkształceń. 

Materac powinien być pokryty trwałym materiałem tapicerskim, tkaniną PCV lub materiałem o równoważnych 

właściwościach użytkowych, odpornym na intensywne użytkowanie oraz umożliwiającym utrzymanie w 

czystości zgodnie z zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna umożliwiać: zawijanie użytkownika, rolowanie materaca wraz z użytkownikiem, 

wykorzystanie materaca jako maty do ćwiczeń i zabawy. 

Wymiary około: długość 200 cm, szerokość 120 cm, grubość około 2 cm 

z zastosowaniem tolerancji określonej w wymaganiach ogólnych. 

Krawędzie materaca powinny być miękkie i zabezpieczone przed strzępieniem lub rozwarstwianiem. 

Produkt powinien zachowywać właściwości użytkowe podczas wielokrotnego zwijania, rolowania i rozkładania. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania. 

  

1 
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2 Beczka 

terapeutyczna 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w szczególności ćwiczeń 

rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne oraz stymulujących układ 

przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja w kształcie walca przeznaczona do wykonywania ćwiczeń poprzez toczenie oraz przemieszczanie 

użytkownika. 

Produkt składający się z:sztywnego korpusu o konstrukcji walcowej, dwóch zamkniętych ścian bocznych, 

warstwy pianki amortyzującej pokrywającej powierzchnię zewnętrzną, trwałego pokrycia tapicerskiego. 

Konstrukcja nośna powinna być wykonana ze sklejki, drewna lub materiału o równoważnych właściwościach 

wytrzymałościowych. 

Powierzchnia zewnętrzna powinna być pokryta pianką oraz trwałym materiałem tapicerskim umożliwiającym 

utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Boki walca powinny być zamknięte i trwale połączone z konstrukcją. 

Konstrukcja powinna umożliwiać: toczenie po podłożu, wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej, wykonywanie 

ćwiczeń równoważnych, wykonywanie ćwiczeń wymagających przemieszczania ciała wraz z urządzeniem. 

Wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone i zabezpieczone miękkim materiałem. 

Wymiary orientacyjne: długość około 80 cm, średnica około 70–80 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania. 

1 
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3 Maglownica 

terapeutyczna 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w szczególności ćwiczeń 

stymulujących układ proprioceptywny, rozwijających świadomość ciała oraz wspomagających regulację 

napięcia mięśniowego. 

Konstrukcja wolnostojąca przeznaczona do ustawienia na podłożu. 

Produkt składający się z: sztywnej konstrukcji nośnej, dwóch równoległych, obracających się wałków, 

mechanizmu umożliwiającego regulację odległości pomiędzy wałkami, elementów stabilizujących konstrukcję. 

Konstrukcja nośna powinna być wykonana z drewna, sklejki lub materiału o równoważnych właściwościach 

wytrzymałościowych. 

Wałki powinny: obracać się niezależnie względem konstrukcji, być pokryte pianką oraz trwałym materiałem 

tapicerskim umożliwiającym utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta, posiadać 

gładką powierzchnię pozbawioną ostrych elementów. 

Konstrukcja powinna umożliwiać regulację rozstawu wałków w celu dostosowania urządzenia do wielkości 

użytkownika oraz rodzaju wykonywanych ćwiczeń. 

Wszystkie krawędzie konstrukcji powinny być zaokrąglone i zabezpieczone przed możliwością powstania 

urazów podczas użytkowania. 

Wymiary urządzenia około: długość 90–110 cm, szerokość 50–70 cm, wysokość 80–100 cm, (dopuszczalna 

tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania. 

1 

4 Zjeżdżalnia 

rolkowa 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w szczególności ćwiczeń 

rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne oraz stymulujących układ 

przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja wolnostojąca, przeznaczona do ustawienia na podłożu. 

Produkt składający się z: pochylonej powierzchni zjazdowej utworzonej z obracających się rolek, konstrukcji 

nośnej, drabinki wejściowej, górnej platformy umożliwiającej bezpieczne rozpoczęcie zjazdu, elementów 

stabilizujących konstrukcję. 

Konstrukcja nośna powinna być wykonana z drewna, sklejki lub materiału o równoważnych właściwościach 

użytkowych i wytrzymałościowych. 

Powierzchnia zjazdowa powinna być wyposażona w co najmniej 6 obracających się rolek, rozmieszczonych 

równomiernie na całej długości urządzenia. 

Rolki powinny: obracać się niezależnie względem konstrukcji, posiadać miękką powierzchnię wykonaną z 

materiału amortyzującego lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, zapewniać płynny obrót 

podczas użytkowania. 

Drabinka wejściowa powinna być trwale połączona z konstrukcją oraz umożliwiać bezpieczne wejście na 

1 
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Sprzęt podwieszany powinien być kompatybilny z podwiesiem/kabiną dostarczaną w zestawie.  

Dopuszczalna tolerancja na różnicy w wymiarach wynosi +/- 5%. 

Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnej ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platformę startową. 

Platforma górna powinna umożliwiać bezpieczne przyjęcie pozycji przed rozpoczęciem zjazdu. 

Wszystkie krawędzie konstrukcji powinny być zaokrąglone i pozbawione ostrych elementów mogących 

powodować urazy podczas użytkowania.  

Wymiary urządzenia około: długość 240–250 cm, szerokość około 70 cm, wysokość około 110–115 cm 

(dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 95 kg. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania. 
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Pakiet B. Sala Integracji Sensorycznej- ZSP Miedźna 

L.p. Nazwa do 

zamówienia 

Zdjęcie poglądowe Opis przedmiotu zamówienia Liczba 

sztuk 

1 Podwiesie  
 

Konstrukcja przeznaczona do podwieszania sprzętu wykorzystywanego podczas terapii Integracji 

Sensorycznej. 

Konstrukcja wolnostojąca przeznaczona do ustawienia na podłożu. 

Produkt powinien składać się z: dwóch pionowych słupów nośnych, poziomej belki nośnej, 

podstaw zapewniających stabilność konstrukcji, elementów usztywniających konstrukcję, 

punktów umożliwiających montaż sprzętu terapeutycznego. 

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie 

proszkowe lub zastosowanie innej trwałej powłoki ochronnej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać montaż elementów podwieszanych w różnych miejscach belki 

nośnej. 

Punkty podwieszenia powinny umożliwiać montaż standardowych elementów wykorzystywanych 

podczas terapii Integracji Sensorycznej, w szczególności: krętlików, karabińczyków, lin, 

huśtawek terapeutycznych, platform terapeutycznych.  

Liczba punktów: 6 

Konstrukcja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego 

punktu podwieszenia zgodnie z przeznaczeniem producenta. 

Wymiary konstrukcji około: wysokość 240 cm, długość 300 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie 

z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie konstrukcji nie mniejsze niż 150 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do montażu konstrukcji. 

1 
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2 Belka 

rozbudowująca 

 

Element przeznaczony do rozbudowy konstrukcji podwieszenia sprzętu wykorzystywanego 

podczas terapii Integracji Sensorycznej. 

Belka przeznaczona do montażu poprzecznego do belki głównej konstrukcji podwieszenia. 

Produkt powinien składać się z: 

stalowej belki nośnej, 

elementów mocujących umożliwiających montaż do konstrukcji podwieszenia, 

punktów podwieszenia sprzętu terapeutycznego. 

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją poprzez malowanie 

proszkowe lub zastosowanie innej trwałej powłoki ochronnej. 

Belka powinna umożliwiać montaż do konstrukcji podwieszenia bez konieczności wykonywania 

trwałych zmian w konstrukcji głównej. 

Konstrukcja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego 

punktu podwieszenia zgodnie z przeznaczeniem producenta. Liczba punktów: 3 

Punkty podwieszenia powinny umożliwiać montaż standardowego sprzętu wykorzystywanego 

podczas terapii Integracji Sensorycznej, w szczególności: huśtawek terapeutycznych, platform 

terapeutycznych, hamaków, lin, krętlików, karabińczyków. 

Długość belki około 120 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do montażu belki. 

1 

3 Deska 

rotacyjna  

 

Deska rotacyjna okrągła to specjalistyczny element wykorzystywany w terapii integracji 

sensorycznej (SI) do kontrolowanej stymulacji ruchem obrotowym. Ddziecko może ćwiczyć w 

różnych pozycjach (np. siedząc, klęcząc), ucząc się utrzymywania równowagi, reakcji 

nastawczych oraz lepszej organizacji ruchu w osi ciała. 

Płynny, cichy obrót i komfort w terapii 

W modelu zastosowano konstrukcję opartą o łożysko lub inną konstrukcję, dzięki czemu deska 

umożliwia swobodny, płynny i bezszelestny ruch obrotowy  

Siedzisko zostało zabezpieczone wysokiej jakości pianką, a całość obszyta trwałym skajem lub 

innym materiałem łatwym w utrzymaniu czystości. 

okrągły lub kwadratowy kształt. Średnica 50 cm (+/-10%) 

1 
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4 Huśtawka 

(żabka) 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne 

oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie podwieszenia. 

Produkt powinien składać się z: sztywnego korpusu, siedziska umożliwiającego siedzenie 

okrakiem, dwóch bocznych uchwytów do podtrzymywania się użytkownika, elementów 

zawieszenia umożliwiających regulację wysokości, elementów umożliwiających podłączenie do 

konstrukcji podwieszenia. 

Korpus powinien być wykonany ze sklejki, drewna lub materiału o równoważnych 

właściwościach użytkowych. 

Powierzchnia użytkowa powinna być pokryta pianką oraz trwałym materiałem tapicerskim 

umożliwiającym utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Boczne uchwyty powinny umożliwiać pewny chwyt podczas wykonywania ćwiczeń. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: 

wahadłowych, 

obrotowych wokół osi pionowej. 

Długość zawieszenia powinna umożliwiać regulację wysokości dostosowaną do konstrukcji 

podwieszenia. 

Wymiary orientacyjne: długość około 55–65 cm, szerokość około 25–35 cm, wysokość korpusu 

około 20–30 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, z 

wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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5 platforma 

wisząca 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne 

oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w dwóch punktach podwieszenia. 

Produkt składający się z: prostokątnej platformy stanowiącej powierzchnię użytkową, sztywnego 

rdzenia zapewniającego stabilność konstrukcji, warstwy pianki pokrywającej powierzchnię 

użytkową, trwałego pokrycia wykonanego ze skaju bezftalanowego lub materiału o 

równoważnych właściwościach użytkowych, czterech lin nośnych mocowanych do narożników 

platformy, elementów zapewniających właściwy rozstaw lin nośnych, elementów 

umożliwiających zawieszenie do konstrukcji terapeutycznej. 

Powierzchnia platformy powinna być miękka, równa oraz umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w 

pozycji: siedzącej, leżącej, klęczącej, podporowej. 

Platforma powinna posiadać zaokrąglone krawędzie zabezpieczone miękkim materiałem. 

Konstrukcja powinna umożliwiać regulację wysokości zawieszenia poprzez zmianę długości lin 

nośnych lub zastosowanie równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, liniowych w różnych 

kierunkach, 

przechyłów platformy wynikających z pracy zawieszenia. 

Wymiary platformy około: długość 125 cm, szerokość 63 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 160 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, z 

wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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6 Deskorolka 

terapeutyczna 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne 

oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Produkt wykonany ze sklejki lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych. 

Konstrukcja powinna posiadać sztywny rdzeń zapewniający stabilność podczas użytkowania. 

Powierzchnia użytkowa powinna być pokryta pianką oraz trwałym materiałem tapicerskim 

umożliwiającym utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna posiadać zaokrąglone krawędzie i narożniki. 

Produkt powinien być wyposażony w cztery obrotowe kółka umożliwiające płynne 

przemieszczanie po podłożu. 

Konstrukcja powinna umożliwiać zamocowanie linki lub innego elementu umożliwiającego 

ciągnięcie deskorolki. 

Wymiary około: 40 × 60 cm lub 40 × 50 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami 

ogólnymi). 

Wysokość urządzenia nie większa niż około 15 cm. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 100 kg. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania. 

1 
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7 Równoważna - 

kołyska 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne 

oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja wolnostojąca przeznaczona do ustawienia na podłożu. 

Produkt powinien składać się z:sztywnej powierzchni użytkowej, łukowej podstawy 

umożliwiającej wykonywanie ruchów kołyszących, warstwy pianki amortyzującej, trwałego 

pokrycia tapicerskiego. 

Konstrukcja nośna powinna być wykonana ze sklejki, drewna lub materiału o równoważnych 

właściwościach użytkowych i wytrzymałościowych. 

Powierzchnia użytkowa powinna być pokryta pianką oraz trwałym materiałem tapicerskim 

umożliwiającym utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie kontrolowanych ruchów kołyszących w jednej 

płaszczyźnie. 

Powierzchnia użytkowa powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycji: stojącej, 

siedzącej, klęczącej, podporowej. 

Konstrukcja powinna zachowywać sztywność podczas użytkowania oraz nie ulegać trwałym 

odkształceniom pod maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem. 

Wszystkie krawędzie powinny być zaokrąglone. 

Wymiary około: długość 70 cm, szerokość 50 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania. 

1 
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8 Huśtawka 

terapeutyczna 

podłużna z 

regulowanymi 

linami i belką 

poprzeczną 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne 

oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie podwieszenia. 

Produkt składający się z: okrągłego tapicerowanego siedziska, pionowego elementu 

cylindrycznego zamocowanego centralnie na siedzisku, elementu nośnego umożliwiającego 

regulację wysokości zawieszenia, elementów umożliwiających zawieszenie do konstrukcji 

podwieszenia. 

Siedzisko oraz pionowy element cylindryczny powinny być wykonane z pianki o podwyższonej 

gęstości i pokryte trwałym materiałem tapicerskim (np. skajem bezftalanowym lub materiałem o 

równoważnych właściwościach użytkowych), umożliwiającym utrzymanie w czystości i 

dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna umożliwiać siedzenie okrakiem na siedzisku oraz chwytanie i obejmowanie 

centralnego elementu cylindrycznego podczas wykonywania ćwiczeń. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół osi 

pionowej, orbitalnych lub ruchów o równoważnych właściwościach terapeutycznych. 

Średnica siedziska około 60 cm. 

Regulacja wysokości zawieszenia powinna umożliwiać dostosowanie produktu do wysokości 

konstrukcji podwieszenia. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, z 

wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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9 Siedzisko 

terapeutyczne 

podwieszane z 

okrągłym 

siedziskiem 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne 

oraz stymulujących układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym lub dwóch punktach podwieszenia. 

Produkt składający się z: podłużnego siedziska o przekroju zbliżonym do prostokątnego, rdzenia 

wykonanego z pianki o podwyższonej gęstości, pokrycia wykonanego z trwałego materiału 

zmywalnego (np. skaju bezftalanowego lub materiału o równoważnych właściwościach 

użytkowych), linek lub innych elementów nośnych umożliwiających regulację długości 

zawieszenia, elementów umożliwiających zawieszenie do konstrukcji terapeutycznej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać regulację długości każdego elementu zawieszenia niezależnie 

od pozostałych. 

Siedzisko powinno posiadać gładką powierzchnię oraz zaokrąglone krawędzie zapewniające 

bezpieczeństwo użytkowania. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycji siedzącej, leżącej oraz 

podporowej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół osi 

pionowej (w przypadku zawieszenia jednopunktowego), ruchów bocznych i ukośnych 

wynikających ze sposobu podwieszenia. 

Wymiary orientacyjne: długość około 150 cm, szerokość około 20 cm, wysokość około 20 cm 

(dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 95 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, z 

wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia.  

1 
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10 Wałek 

terapeutyczny 

z otworem 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne 

oraz stymulujących układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. 

Produkt wykonany w kształcie walca z centralnym otworem przelotowym umożliwiającym 

wykonywanie różnorodnych ćwiczeń terapeutycznych. 

Konstrukcja powinna składać się z:korpusu wykonanego z pianki, trwałego pokrycia 

tapicerskiego, otworu przelotowego przebiegającego przez całą długość walca. 

Korpus powinien być wykonany z pianki o gęstości zapewniającej zachowanie kształtu podczas 

użytkowania. 

Pokrycie powinno być wykonane z trwałego materiału tapicerskiego, tkaniny PCV, ekoskóry lub 

materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, umożliwiającego utrzymanie w 

czystości oraz dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna umożliwiać: toczenie po podłożu, wykonywanie ćwiczeń równoważnych, 

wykonywanie ćwiczeń proprioceptywnych, przechodzenie lub przeciskanie się przez otwór 

centralny, wykorzystanie jako element toru przeszkód. 

Wszystkie krawędzie powinny być miękkie i pozbawione ostrych elementów. 

Wymiary orientacyjne: długość około 80 cm średnica zewnętrzna około 80 cm,średnica otworu 

około 40–50 cm(dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania. 

1 

11 Linka do 

deskorolki 

 

Smycz wykonana jest z atestowanej linki z możliwością regulacji jej długości oraz drążka 

będącego uchwytem do ciągnięcia. 

Długość linki: 2m; 

Regulacja długości: TAK; 

Zakres regulacji: 1,0 – 1,8m; 

1 



Postepowanie nr ZOiW 260.7.2026 

22 
 

12 Materac 

składany 

 

Składany materac rehabilitacyjny w kształcie prostokąta, składający się z trzech segmentów 

trwale połączonych, umożliwiających wielokrotne składanie i rozkładanie. Wymiary po 

rozłożeniu: długość 190-200 cm, szerokość 85-90 cm, wysokość 5 cm. Wymiary po złożeniu: 

długość 67 cm, szerokość 88 cm, wysokość 15 cm. Wypełnienie wykonane z pianki 

poliuretanowej lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych. Pokrycie wykonane z 

trwałego materiału PCV lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, 

umożliwiającego utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Materac wyposażony w uchwyty do przenoszenia. Kolor granatowy. 

1 

13 Huśtawka 

terapeutyczna 

z platformą 

kwadratową 

 

1. Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, planowania motorycznego oraz 

stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego.  

2. Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w dwóch punktach podwieszenia.  

3. Produkt składający się z:  

o platformy w kształcie kwadratu,  

o sztywnej konstrukcji nośnej platformy,  

o czterech lin nośnych mocowanych do narożników platformy i zbiegających się w dwóch 

punktach zawieszenia,  

o elementów umożliwiających zawieszenie do konstrukcji podwieszenia.  

4. Dopuszcza się równoważne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające zawieszenie platformy w 

dwóch punktach oraz możliwość wykonywania ruchu wahadłowego 

5. Platforma wykonana ze sklejki lub drewna o gładkiej powierzchni oraz zaokrąglonych 

krawędziach.  

6. Powierzchnia platformy pokryta materiałem antypoślizgowym lub materiałem o równoważnych 

właściwościach użytkowych.  

7. Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów:  

o wahadłowych,  

8. Wymiary platformy od 60 × 60 cm do 70 cm x 70 cm  

9. Maksymalne dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 100 kg.  

10. W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia.  

1 



Postepowanie nr ZOiW 260.7.2026 

23 
 

14 Hamak 

terapeutyczny 

typu kokon 

 

1. Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń stymulujących układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy oraz 

wspomagających wyciszenie i regulację sensoryczną.  

2. Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie podwieszenia.  

3. Produkt składający się z zamkniętego siedziska (kokonu) wykonanego z trwałego materiału 

tekstylnego oraz elementów zawieszenia umożliwiających podłączenie do konstrukcji 

podwieszenia.  

4. Konstrukcja powinna umożliwiać całkowite lub częściowe otulenie użytkownika podczas 

wykonywania ćwiczeń.  

5. Materiał powinien być odporny na intensywne użytkowanie oraz umożliwiać utrzymanie w 

czystości zgodnie z zaleceniami producenta.  

6. Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów:  

o wahadłowych,  

o obrotowych wokół osi pionowej.  

7. Maksymalne dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 90 kg.  

8. W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, z 

wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia.  

1 

15 Huśtawka 
 

1. Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych oraz stymulujących układ 

przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy.  

2. Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie podwieszenia.  

3. Produkt składający się z:  

o elastycznego siedziska wykonanego z rozciągliwej tkaniny,  

o elementów zawieszenia umożliwiających podłączenie do konstrukcji podwieszenia.  

4. Konstrukcja powinna umożliwiać korzystanie z huśtawki w pozycji siedzącej oraz półleżącej.  

5. Elastyczna tkanina powinna być odporna na rozciąganie i intensywne użytkowanie oraz 

umożliwiać utrzymanie w czystości zgodnie z zaleceniami producenta. 6. Konstrukcja powinna 

umożliwiać wykonywanie ruchów: o wahadłowych,  

o obrotowych wokół osi pionowej. 7. Wymiary tkaniny około 280 × 150 cm (zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi dotyczącymi tolerancji wymiarów).8. Maksymalne dopuszczalne 

obciążenie nie mniejsze niż 100 kg.  

1 
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16 Krętlik 

stalowy 

 

Element przeznaczony do podwieszania sprzętu wykorzystywanego podczas terapii Integracji 

Sensorycznej. 

Konstrukcja wykonana ze stali lub materiału o równoważnych właściwościach mechanicznych. 

Krętlik powinien posiadać: 

możliwość swobodnego obrotu wokół osi pionowej, 

konstrukcję łożyskowaną lub inne rozwiązanie zapewniające płynny obrót pod obciążeniem, 

zamknięte elementy obrotowe zabezpieczające przed zanieczyszczeniami, 

dwa punkty mocowania umożliwiające połączenie z konstrukcją podwieszenia oraz sprzętem 

terapeutycznym. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg. 

Element powinien być zabezpieczony przed korozją. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do montażu. 

4 

17 Tunel do 

integracji 

sensorycznej 

 

Tunel wielofunkcyjny do integracji sensorycznej, służący jako pufa czy siedzisko.  Dziecko może 

schować się w środku. Wykonany z bawełny lub z tkaniny łatwej w utrzymaniu (np. skaj), 

długość tunelu 90cm-100cm, średnica tunelu 70 cm. Wypełnienie to granulat. 

1 

 

Sprzęt podwieszany powinien być kompatybilny z podwiesiem/kabiną dostarczaną w zestawie.  

Dopuszczalna tolerancja na różnicy w wymiarach wynosi +/- 5%. 

 

 

 

 

 



Postepowanie nr ZOiW 260.7.2026 

25 
 

Pakiet C. Sala Integracji Sensorycznej- GPP Góra 

Lp. Nazwa do zamówienia Zdjęcie poglądowe Opis przedmiotu zamówienia Liczba 

sztuk 

1 Huśtawka 

terapeutyczna 

podłużna z 

regulowanymi linami i 

belką poprzeczną 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie 

motoryczne oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie podwieszenia. 

Produkt składający się z: okrągłego tapicerowanego siedziska, pionowego elementu 

cylindrycznego zamocowanego centralnie na siedzisku, elementu nośnego umożliwiającego 

regulację wysokości zawieszenia, elementów umożliwiających zawieszenie do konstrukcji 

podwieszenia. 

Siedzisko oraz pionowy element cylindryczny powinny być wykonane z pianki o 

podwyższonej gęstości i pokryte trwałym materiałem tapicerskim (np. skajem bezftalanowym 

lub materiałem o równoważnych właściwościach użytkowych), umożliwiającym utrzymanie 

w czystości i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna umożliwiać siedzenie okrakiem na siedzisku oraz chwytanie i 

obejmowanie centralnego elementu cylindrycznego podczas wykonywania ćwiczeń. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół 

osi pionowej, orbitalnych lub ruchów o równoważnych właściwościach terapeutycznych. 

Średnica siedziska około 60 cm. 

Regulacja wysokości zawieszenia powinna umożliwiać dostosowanie produktu do wysokości 

konstrukcji podwieszenia. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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2 Siedzisko 

terapeutyczne 

podwieszane z 

okrągłym siedziskiem 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie 

motoryczne oraz stymulujących układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym lub dwóch punktach podwieszenia. 

Produkt składający się z: podłużnego siedziska o przekroju zbliżonym do prostokątnego, 

rdzenia wykonanego z pianki o podwyższonej gęstości, pokrycia wykonanego z trwałego 

materiału zmywalnego (np. skaju bezftalanowego lub materiału o równoważnych 

właściwościach użytkowych), linek lub innych elementów nośnych umożliwiających 

regulację długości zawieszenia, elementów umożliwiających zawieszenie do konstrukcji 

terapeutycznej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać regulację długości każdego elementu zawieszenia 

niezależnie od pozostałych. 

Siedzisko powinno posiadać gładką powierzchnię oraz zaokrąglone krawędzie 

zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycji siedzącej, leżącej 

oraz podporowej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych 

wokół osi pionowej (w przypadku zawieszenia jednopunktowego), ruchów bocznych i 

ukośnych wynikających ze sposobu podwieszenia. 

Wymiary orientacyjne: długość około 150 cm, szerokość około 20 cm, wysokość około 

20 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 95 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia 

produktu, z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję 

zamówienia. 

1 
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3 Siedzisko 

terapeutyczne 

podwieszane z 

wypełnieniem z 

piłeczek 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie 

motoryczne oraz stymulujących układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym lub dwóch punktach podwieszenia, 

zgodnie z rozwiązaniem producenta. 

Produkt składający się z: głębokiego siedziska o kształcie niecki, sztywnej konstrukcji 

utrzymującej kształt siedziska, miękkiego wypełnienia, pokrycia wykonanego z trwałego 

materiału tekstylnego lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, 

elementów zawieszenia umożliwiających podłączenie do konstrukcji terapeutycznej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać korzystanie z produktu zarówno jako huśtawki 

terapeutycznej, jak i pojemnika umożliwiającego umieszczenie piłeczek sensorycznych. 

Ścianki siedziska powinny zapewniać podparcie ciała użytkownika podczas wykonywania 

ćwiczeń w pozycji siedzącej oraz półleżącej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół 

osi pionowej (jeżeli wynika to z zastosowanego sposobu zawieszenia). 

Wymiary orientacyjne: długość około 125 cm, szerokość około 62 cm, wysokość około 62 cm 

(dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

Produkt powinien umożliwiać wypełnienie piłeczkami wykorzystywanymi podczas terapii 

Integracji Sensorycznej. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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4 Platforma 

terapeutyczna 

podwieszana 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie 

motoryczne oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w dwóch punktach podwieszenia. 

Produkt składający się z: prostokątnej platformy stanowiącej powierzchnię użytkową, 

sztywnego rdzenia zapewniającego stabilność konstrukcji, warstwy pianki pokrywającej 

powierzchnię użytkową, trwałego pokrycia wykonanego ze skaju bezftalanowego lub 

materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, czterech lin nośnych mocowanych 

do narożników platformy, elementów zapewniających właściwy rozstaw lin nośnych, 

elementów umożliwiających zawieszenie do konstrukcji terapeutycznej. 

Powierzchnia platformy powinna być miękka, równa oraz umożliwiać wykonywanie ćwiczeń 

w pozycji: siedzącej, leżącej, klęczącej, podporowej. 

Platforma powinna posiadać zaokrąglone krawędzie zabezpieczone miękkim materiałem. 

Konstrukcja powinna umożliwiać regulację wysokości zawieszenia poprzez zmianę długości 

lin nośnych lub zastosowanie równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, liniowych w różnych 

kierunkach, 

przechyłów platformy wynikających z pracy zawieszenia. 

Wymiary platformy około: długość 125 cm, szerokość 63 cm (dopuszczalna tolerancja 

zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 160 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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5 Siedzisko 

terapeutyczne 

podwieszane z 

pionowymi panelami 

tekstylnymi 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie 

motoryczne oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie podwieszenia. 

Produkt składający się z: co najmniej czterech pionowych paneli tekstylnych 

rozmieszczonych wokół użytkownika, górnego systemu mocowania łączącego wszystkie 

panele w jeden punkt zawieszenia, elementów umożliwiających regulację wysokości 

zawieszenia, elementów umożliwiających podłączenie do konstrukcji terapeutycznej. 

Panele powinny być wykonane z wytrzymałej tkaniny o wysokiej odporności na rozciąganie i 

intensywne użytkowanie oraz umożliwiać utrzymanie w czystości zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Konstrukcja powinna zapewniać użytkownikowi podparcie ciała z kilku stron poprzez 

pionowe panele tekstylne oraz umożliwiać przyjmowanie pozycji siedzącej i półstojącej 

podczas wykonywania ćwiczeń. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół 

osi pionowej. 

Regulacja wysokości zawieszenia powinna umożliwiać dostosowanie produktu do wysokości 

konstrukcji podwieszenia. 

Wymiary orientacyjne: wysokość około 148 cm, 

zakres regulacji wysokości zawieszenia około 123–148 cm (lub równoważny zapewniający 

regulację wysokości). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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6 Hamak Terapeutyczny 

elastyczny 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, planowanie 

motoryczne oraz stymulujących układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie podwieszenia. 

Produkt składający się z: elastycznego panelu tekstylnego stanowiącego powierzchnię 

użytkową, dwóch bocznych paneli wzmacniających wykonanych z tkaniny o mniejszej 

rozciągliwości lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, elementów 

umożliwiających zawieszenie do konstrukcji terapeutycznej. 

Powierzchnia użytkowa powinna być wykonana z trwałego materiału tekstylnego 

zawierającego włókna elastyczne lub materiału o równoważnych właściwościach 

użytkowych, odpornego na wielokrotne rozciąganie oraz intensywne użytkowanie. 

Konstrukcja powinna umożliwiać częściowe lub całkowite otulenie użytkownika podczas 

wykonywania ćwiczeń. 

Hamak powinien umożliwiać korzystanie z niego w pozycji: siedzącej, półleżącej, leżącej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół 

osi pionowej. 

Wymiary powierzchni użytkowej około: 120 × 65 cm(dopuszczalna tolerancja zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 60 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 



Postepowanie nr ZOiW 260.7.2026 

31 
 

7 Huśtawka 

terapeutyczna z 

okrągłą platformą 

siatkową i miękkim 

obrzeżem 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia ćwiczeń z zakresu Integracji 

Sensorycznej, rozwijania równowagi, koordynacji ruchowej, planowania motorycznego oraz 

stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym lub dwóch punktach podwieszenia, 

zgodnie z rozwiązaniem producenta. 

Produkt składający się z: owalnej obręczy stanowiącej konstrukcję nośną, siatkowej 

powierzchni użytkowej rozpiętej wewnątrz obręczy, miękkiej osłony zabezpieczającej obręcz 

na całym obwodzie, 

lin nośnych z możliwością regulacji długości, elementów umożliwiających zawieszenie do 

konstrukcji podwieszenia. 

Obręcz powinna być wykonana z metalu lub materiału o równoważnych właściwościach 

wytrzymałościowych oraz zabezpieczona przed korozją. 

Powierzchnia użytkowa powinna być wykonana z wytrzymałej siatki o trwałym splocie, 

równomiernie napiętej i trwale połączonej z obręczą. 

Liny nośne powinny być wykonane z materiału odpornego na rozciąganie i ścieranie oraz 

umożliwiać regulację wysokości zawieszenia. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycji: siedzącej, leżącej, 

klęczącej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół 

osi pionowej (jeżeli wynika to ze sposobu zawieszenia). 

Wymiary platformy około: 108 × 84 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami 

ogólnymi). 

Regulacja długości lin powinna umożliwiać zawieszenie na wysokości około 180–240 cm lub 

równoważnej. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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8 Huśtawka 

terapeutyczna z 

elastycznym wałkiem 

i podstawą piankową 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, w 

szczególności ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, planowania motorycznego oraz 

stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w jednym punkcie lub w innym rozwiązaniu 

konstrukcyjnym zapewniającym możliwość wykonywania ruchów wahadłowych i 

obrotowych o równoważnych właściwościach terapeutycznych. 

Produkt składający się z: pionowego elementu cylindrycznego (wałka) stanowiącego główne 

siedzisko, dolnego elementu piankowego stanowiącego podporę dla nóg użytkownika, 

elementów zawieszenia umożliwiających podłączenie do konstrukcji podwieszenia. 

Wałek powinien być wykonany z pianki o podwyższonej gęstości, pokrytej trwałym 

materiałem zmywalnym (np. skajem bezftalanowym lub materiałem o równoważnych 

właściwościach użytkowych). 

Dolny element podporowy powinien być wykonany z pianki o podwyższonej gęstości oraz 

pokryty trwałym materiałem umożliwiającym utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycji  stojącej z podparciem 

nóg na dolnym elemencie piankowym oraz w pozycji siedzącej przy objęciu nogami górnego 

elementu. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych wokół 

osi pionowej. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 90 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia produktu, 

z wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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9 Elastyczny panel 

podwieszany do 

terapii Integracji 

Sensorycznej 

 

Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, 

rozwijania równowagi, koordynacji ruchowej, planowania motorycznego oraz stymulacji 

układu przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Konstrukcja przeznaczona do zawieszenia w co najmniej dwóch punktach podwieszenia, z 

możliwością montażu w większej liczbie punktów zgodnie z rozwiązaniem producenta. 

Produkt składający się z: pojedynczego elastycznego panelu wykonanego z wytrzymałej 

tkaniny, wzmocnionych punktów mocowania rozmieszczonych na obrzeżach panelu, 

elementów umożliwiających zawieszenie do konstrukcji terapeutycznej. 

Panel powinien być wykonany z materiału odpornego na rozciąganie, rozdarcia i intensywne 

użytkowanie oraz umożliwiać utrzymanie w czystości zgodnie z zaleceniami producenta. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykorzystanie panelu jako: 

elastycznej powierzchni do siedzenia, leżenia i podpierania ciała, 

elementu do ćwiczeń równoważnych, 

elementu umożliwiającego wspinanie się, przechodzenie przez materiał oraz wykonywanie 

ćwiczeń motorycznych. 

Konstrukcja powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: wahadłowych, obrotowych (w 

zależności od sposobu podwieszenia), ruchów wynikających z elastycznego odkształcania 

materiału. 

Wymiary panelu około 175 × 150 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami 

ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do zawieszenia panelu, z 

wyłączeniem konstrukcji podwieszenia stanowiącej odrębną pozycję zamówienia. 

1 
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10 Krętlik stalowy 
 

Element przeznaczony do podwieszania sprzętu wykorzystywanego podczas terapii Integracji 

Sensorycznej. 

Konstrukcja wykonana ze stali lub materiału o równoważnych właściwościach 

mechanicznych. 

Krętlik powinien posiadać: 

możliwość swobodnego obrotu wokół osi pionowej, 

konstrukcję łożyskowaną lub inne rozwiązanie zapewniające płynny obrót pod obciążeniem, 

zamknięte elementy obrotowe zabezpieczające przed zanieczyszczeniami, 

dwa punkty mocowania umożliwiające połączenie z konstrukcją podwieszenia oraz sprzętem 

terapeutycznym. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg. 

Element powinien być zabezpieczony przed korozją. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do montażu. 

4 
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11 Wolnostojąca 

konstrukcja do 

podwieszania sprzętu 

do Integracji 

Sensorycznej z belką 

rozbudowującą 

 

Wolnostojąca konstrukcja przeznaczona do podwieszania sprzętu wykorzystywanego podczas 

terapii Integracji Sensorycznej.  

Konstrukcja wykonana ze stalowych elementów tworzących stabilną ramę składającą się z: 

dwóch pionowych słupów nośnych, poziomej belki głównej, elementów usztywniających 

konstrukcję, podstaw zapewniających stabilne ustawienie konstrukcji.  

Konstrukcja wolnostojąca, niewymagająca trwałego kotwienia do podłoża, ścian ani sufitu.  

Belka główna powinna być wyposażona w punkty podwieszenia umożliwiające jednoczesne 

zawieszanie sprzętu terapeutycznego.  

Konstrukcja powinna umożliwiać jednoczesne korzystanie z więcej niż jednego punktu 

podwieszenia zgodnie z przeznaczeniem producenta.  

Konstrukcja powinna posiadać: co najmniej 6 punktów podwieszenia oraz odpowiednia ilość 

karabińczyków, 1 hak obrotowy (krętlik) umożliwiający obrót podwieszonego sprzętu wokół 

własnej osi.  

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie 

proszkowe lub zastosowanie innej trwałej powłoki ochronnej.  

Elementy konstrukcji znajdujące się w zasięgu użytkownika powinny być zabezpieczone 

miękkimi osłonami ochronnymi.  

Konstrukcja powinna być przystosowana do intensywnego użytkowania w placówkach 

oświatowych.  

Wymiary konstrukcji: wysokość około 240 cm, długość około 300 cm, szerokość około 200 

cm.  

Maksymalne dopuszczalne obciążenie konstrukcji nie mniejsze niż 150 kg.  

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do montażu konstrukcji, 

w tym belka rozbudowująca, punkty podwieszenia, karabińczyki, hak obrotowy oraz 

elementy montażowe.  

1 
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2 belka rozbudowująca 
 

Element przeznaczony do rozbudowy konstrukcji podwieszenia sprzętu wykorzystywanego 

podczas terapii Integracji Sensorycznej. 

Belka przeznaczona do montażu poprzecznego do belki głównej konstrukcji podwieszenia. 

Produkt powinien składać się z: 

stalowej belki nośnej, 

elementów mocujących umożliwiających montaż do konstrukcji podwieszenia, 

punktów podwieszenia sprzętu terapeutycznego. 

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją poprzez 

malowanie proszkowe lub zastosowanie innej trwałej powłoki ochronnej. 

Belka powinna umożliwiać montaż do konstrukcji podwieszenia bez konieczności 

wykonywania trwałych zmian w konstrukcji głównej. 

Konstrukcja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego 

punktu podwieszenia zgodnie z przeznaczeniem producenta. Liczba punktów: 3 

Punkty podwieszenia powinny umożliwiać montaż standardowego sprzętu 

wykorzystywanego podczas terapii Integracji Sensorycznej, w szczególności: huśtawek 

terapeutycznych, platform terapeutycznych, hamaków, lin, krętlików, karabińczyków. 

Długość belki około 120 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 150 kg. 

W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy niezbędne do montażu belki. 

1 

12 Maglownica 
 

Przyrząd terapeutyczny składający się z czterech wałków osadzonych w drewnianej lub 

wykonanej ze sklejki konstrukcji. Wałki pokryte pianką oraz trwałym materiałem tapicerskim 

lub materiałem o równoważnych właściwościach użytkowych. Konstrukcja umożliwia 

umieszczenie kończyn lub tułowia użytkownika pomiędzy wałkami oraz wykonywanie 

ćwiczeń z kontrolowanym naciskiem. Przyrząd wyposażony w mechanizm regulacji siły 

nacisku wałków. Wymiary około 120 × 75 cm lub 115 cm x 85 cm Dziecko przeciskając się 

pomiędzy wałkami stymuluje układ czucia głębokiego. Istnieje możliwość regulacji siły 

nacisku wałków. 

1 
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13 Równoważnie/kołyska   Kołyska terapeutyczna o konstrukcji wyposażonej w łukową podstawę umożliwiającą 

wykonywanie kontrolowanych ruchów kołyszących. Konstrukcja obita grubą pianką 

zapewniającą amortyzację podczas użytkowania. Pokrycie wykonane ze skaju bezftalowego 

lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych, umożliwiającego utrzymanie w 

czystości oraz dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. Krawędzie kołyski 

zabezpieczone miękką, sprężystą pianką. Wymiary około 40 × 60 cm lub 110 cm x 50 cm 

1 

14 Mata sensoryczna   Mata sensoryczna prostokątna wykonana z podłużnych, równoległych komór (wałków) trwale 

połączonych ze sobą, umożliwiająca zwijanie w rulon. Wymiary około 105 × 160 cm. 

Pokrycie wykonane z trwałego materiału tapicerskiego lub materiału o równoważnych 

właściwościach użytkowych, umożliwiającego utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie 

z zaleceniami producenta. Wypełnienie wykonane z elastycznej pianki umożliwiającej 

miejscowe uginanie się maty pod naciskiem użytkownika oraz powrót do pierwotnego 

kształtu po ustaniu nacisku. Konstrukcja maty powinna umożliwiać wielokrotne zwijanie i 

rozwijanie bez pogorszenia właściwości użytkowych oraz tworzyć niestabilne podłoże do 

prowadzenia ćwiczeń terapeutycznych 

1 

15 Materac składany   Składany materac rehabilitacyjny w kształcie prostokąta, składający się z trzech segmentów 

trwale połączonych, umożliwiających wielokrotne składanie i rozkładanie. Wymiary po 

rozłożeniu: długość 190-200 cm, szerokość 85-90 cm, wysokość 5 cm. Wymiary po złożeniu: 

długość 67 cm, szerokość 88 cm, wysokość 15 cm. Wypełnienie wykonane z pianki 

poliuretanowej lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych. Pokrycie 

wykonane z trwałego materiału PCV lub materiału o równoważnych właściwościach 

użytkowych, umożliwiającego utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję zgodnie z 

zaleceniami producenta. Materac wyposażony w uchwyty do przenoszenia. Kolor granatowy. 

1 

 

Sprzęt podwieszany powinien być kompatybilny z podwiesiem/kabiną dostarczaną w zestawie.  

Dopuszczalna tolerancja na różnicy w wymiarach wynosi +/- 5%. 
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Pakiet D. Sprzęt gimnastyczny i sportowy  

L.p. Nazwa Zdjęcie poglądowe Opis przedmiotu zamówienia Liczba 

sztuk 

1 Pojazd do ćwiczenia 

ruchu naprzemiennego  

 

1. przyrząd terapeutyczny do ćwiczeń koordynacji ruchowej i terapii Integracji 

Sensorycznej, składający się z dwóch niezależnych podestów na stopy, dwóch 

bocznych uchwytów oraz czterech kół jezdnych. Konstrukcja powinna umożliwiać 

przemieszczanie się użytkownika poprzez naprzemienne przenoszenie nacisku na 

podesty i uchwyty, bez konieczności odpychania się stopami od podłoża. Uchwyty 

wyposażone w antypoślizgowe nakładki. Koła wykonane z tworzywa sztucznego o 

średnicy około 15 cm. Długość podestów około 28 cm. Wymiary całkowite około 36 × 

37 × 62 cm. 

1 

2 Łukowa drabinka do 

ćwiczeń równoważnych 

 

1. Drabinka przeznaczona do wykonywania ćwiczeń wspinaczkowych, równoważnych 

oraz koordynacyjnych. 

2. Konstrukcja w kształcie łuku (półokręgu), umożliwiająca użytkowanie z obu stron. 

3. Możliwość wykorzystania jako samodzielny element terapeutyczny lub jako 

element toru przeszkód. 

4. Wymiary około 98 × 49 × 50 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z wymaganiami 

ogólnymi 

1 
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3 Prosta kładka do 

ćwiczeń równoważnych 

 

Element wykonany z drewna, składający się z podłużnej belki osadzonej na stabilnych 

podporach w kształcie muchomora lub innym kształcie. Kładka ma zamontowane 

szczeble. Dziecko ma za zadanie przejść przez kładkę po szczebelkach. Kładka działa 

jak równoważnia i dziecko przechodząc przez kładkę powoduje zmianę pozycji kładki. 

Konstrukcja ma prostokątny, wydłużony kształt w naturalnej kolorystyce drewna, 

przeznaczona do ćwiczeń równowagi. Wykonany z lakierowanej i malowanej sklejki o 

gr. 19 mm, wymiary kładki 140 x 20cm, szczeble o gr. 2,5 cm co 13 cm, maksymalna 

wysokość 48 cm, wymiary podstawy - muchomora 28 x 39,5 x 32cm, wymiary 140 x 

28 x 32 cm 

1 

4 Tunel składany 
 

Tunel wykonany z elastycznego stelaża pokrytego wytrzymałym materiałem 

tekstylnym. Po rozłożeniu tworzy prosty cylindryczny korytarz, a składana 

konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport. Wym. 46 cm, dł. 180 cm. 

Konstrukcja umożliwiająca swobodne przechodzenie lub przeczołgiwanie się dziecka. 

Materiał powinien być odporny na wielokrotne składanie oraz przetarcia podczas 

użytkowania 

1 
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5 Ławeczka treningowa   1. Zestaw przypominający prawdziwą ławeczkę treningową do podnoszenia sztangi. 

Wiele kolorowych elementów. Konstrukcja ławeczki umożliwia wykonywanie 

ćwiczeń wzmacniających mięsnie rąk i brzucha przez dzieci w wieku od 3 lat.  Wym. 

Siedziska 59 x 20 cm, wys. Siedziska 38 cm. 

2. konstrukcja nośna – metalowa, 

3. siedzisko – wykonane ze sklejki lub drewna 

4. Konstrukcja wyposażona w 4 obrotowe rolki, umożliwiające płynne 

przemieszczanie urządzenia po podłożu.  

5. Rolki powinny być wykonane z materiału niepozostawiającego śladów na podłożu.  

6. Konstrukcja powinna posiadać uchwyty umożliwiające chwyt podczas 

wykonywania ćwiczeń oraz przenoszenia urządzenia.  

7. Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania.  

1 

6  

Zestaw przyrządów 

gimnastycznych 

 

1. Zestaw przeznaczony do prowadzenia ćwiczeń ruchowych, koordynacyjnych, 

równoważnych oraz zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej.  

2. Zestaw powinien zawierać komplet przyrządów gimnastycznych umożliwiających 

prowadzenie różnorodnych ćwiczeń indywidualnych i grupowych.  

3. W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej:  

• 6 obręczy gimnastycznych o średnicy około 60 cm,  

• 6 skakanek o długości około 210 cm,  

• 6 lasek gimnastycznych o długości około 80 cm,  

• 6 woreczków gimnastycznych,  

• 6 gładkich piłeczek do rzucania  

• 12 pachołków treningowych o wysokości około 23 cm,  

• 1 torba lub pojemnik umożliwiający przechowywanie i transport elementów zestawu.  

4. Obręcze powinny być wykonane z trwałego tworzywa sztucznego.  

5. Laski gimnastyczne powinny być wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna, o 

gładkiej powierzchni i zaokrąglonych zakończeniach.  

6. Skakanki powinny posiadać uchwyty umożliwiające wygodny chwyt podczas 

wykonywania ćwiczeń.  

7. Woreczki gimnastyczne powinny być wykonane z trwałego materiału tekstylnego 

oraz wypełnione materiałem zapewniającym zachowanie kształtu pod\czas 
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użytkowania.  

8. Piłeczki powinny być wykonane z elastycznego tworzywa przeznaczonego do 

ćwiczeń ruchowych.  

9. Pachołki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego oraz posiadać stabilną 

podstawę umożliwiającą ustawienie na podłożu.  

10. Wszystkie elementy zestawu powinny być przeznaczone do wielokrotnego 

użytkowania w placówkach oświatowych.  

7  Przyrząd do ćwiczeń 

równowagi z elastyczną 

podstawą i platformą 

 

Opis charakterystyczny1. Pomoc terapeutyczna przeznaczona do ćwiczeń równowagi, 

koordynacji ruchowej, planowania motorycznego oraz terapii Integracji Sensorycznej. 

2. Konstrukcja składająca się z: • sztywnej platformy przeznaczonej do ustawienia obu 

stóp użytkownika, • elastycznej, pneumatycznej podstawy wykonanej z gumy, • 

elementu umożliwiającego pompowanie podstawy. 3. Platforma powinna być 

wykonana z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na intensywne użytkowanie. 4. 

Górna powierzchnia platformy powinna posiadać fakturę antypoślizgową. 5. 

Elastyczna podstawa powinna umożliwiać wykonywanie podskoków oraz ćwiczeń 

równoważnych poprzez sprężyste odkształcanie podczas obciążenia. 6. Średnica 

platformy około 35–40 cm. 7. Wysokość całkowita urządzenia około 25–35 cm. 8. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 100 kg. 9. Produkt powinien 

być kompletny i gotowy do użytkowania. 

1 
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8 Mata do ćwiczeń   Mata wykonana z pianki NBR, o prostokątnym kształcie.  Posiada charakterystyczną 

antypoślizgową strukturę. Wym. 15 mm z pasem niebieskim 180 x 60cm. Dodatkowo 

w zestawie jest pas transportowy. (tolerancja wymiarów +/-10%) 

25 

9 Woreczki gimnastyczne 
 

Woreczki w kształcie prostokąta wykonane z tkaniny tekstylnej wypełnione 

granulatem.  Wymiary: 8,5 x 9,5 cm lub 10 cm x 10 cm, waga netto: 0,040 kg, pp 

(wypełnienie) 

25 

10 Obciążniki na 

nadgarstki i kostki  

 

Komplet obciążników przeznaczonych do ćwiczeń rozwijających propriocepcję, 

koordynację ruchową, motorykę dużą oraz terapii Integracji Sensorycznej.  

Zestaw powinien składać się z dwóch obciążników przeznaczonych do stosowania na 

nadgarstkach lub kostkach.  

Każdy obciążnik powinien posiadać:  

miękkie poszycie wykonane z trwałego materiału tekstylnego,  

wypełnienie równomiernie rozłożone wewnątrz całego obciążnika,  

regulowane zapięcie umożliwiające dopasowanie do obwodu kończyny,  

zabezpieczenie uniemożliwiające samoczynne rozpięcie podczas wykonywania 

ćwiczeń.  

Masa pojedynczego obciążnika: 0,2 kg.  

Obciążniki powinny być przeznaczone do wielokrotnego użytkowania podczas 

ćwiczeń terapeutycznych.  

1 
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11 Taśma elastyczna do 

ćwiczeń 

 

Taśma przeznaczona do ćwiczeń wzmacniających, rozciągających oraz terapii 

Integracji Sensorycznej.  

Wykonana z elastycznego materiału o jednakowej szerokości na całej długości.  

Taśma nie powinna posiadać uchwytów ani elementów usztywniających. Długość 

taśmy: 3 m.  

Taśma powinna zapewniać opór podczas rozciągania zgodnie z przeznaczeniem 

producenta.  

1 

12 Opaska oporowa do 

rozciągania 

 

Opaska przeznaczona do ćwiczeń rozciągających, wzmacniających oraz 

poprawiających zakres ruchu. Wykonana z elastycznego materiału tekstylnego. 

Opaska powinna posiadać co najmniej 8 pętli (uchwytów) rozmieszczonych na całej 

długości, umożliwiających zmianę stopnia rozciągnięcia podczas ćwiczeń. 

Konstrukcja opaski powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń kończyn górnych i 

dolnych. Produkt wielokrotnego użytku.  

1 

13 Worki do skakania   Worki do skakania. Pomoc przeznaczona do ćwiczeń motoryki dużej, koordynacji 

ruchowej oraz równowagi. Wykonane z trwałego materiału tekstylnego odpornego na 

rozdarcia. Każdy worek powinien być wyposażony w dwa uchwyty umożliwiające 

bezpieczne trzymanie podczas skakania. Dno worka powinno być wzmocnione. 

Całkowita wysokość worka z uchwytem 60 cm.  

1 
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14 Modułowy zestaw 

ścieżek równoważnych 

  1. Zestaw przeznaczony do budowy ścieżek i torów równoważnych. 

2. Zestaw składający się z elementów umożliwiających tworzenie różnych 

konfiguracji. 

3. Elementy umożliwiają trwałe łączenie zgodnie z przeznaczeniem producenta. 

4. Powierzchnia elementów powinna posiadać właściwości ograniczające ryzyko 

poślizgu. 

5. Zestaw obejmuje wszystkie elementy niezbędne do budowy konfiguracji 

przewidzianych przez producenta. 

6. Zestaw składa się z modułowych, kolorowych elementów tworzących ścieżki oraz 

okrągłych platform pełniących funkcję wysp. Poszczególne elementy wykonane są z 

tworzywa sztucznego i mogą być łączone w różne konfiguracje torów równoważnych. 

Zestaw musi się składać z co najmniej 21 kładek o wymiarach 35,5 x 11,5 x 4,5 cm, 2 

wyspy o wymiarach 43 x 43 x 7cm, 2 pomosty o wym. 50 x 14 x7 cm. (tolerancja +/-

5%) 

1 

15 Kładka równoważna z 

elastycznym elementem 

stabilizującym 

 

1. Element przeznaczony do ćwiczeń równowagi wymagających utrzymania 

stabilności na ruchomej powierzchni. 

2. Dostarczana jako komplet obejmujący elementy wymagane do użytkowania zgodnie 

z przeznaczeniem producenta, z podstawami. 

3. Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 60 kg. Zestaw składa się z: 

1) elastycznej taśmy,2) elementów mocujących umożliwiających jej napięcie nad 

podłożem,3) podstawki, dzięki którym taśma może zostać wykorzystana.Taśma 

tworzy prostą linię do ćwiczeń równowagi i koordynacji ruchowej. Wym. taśmy: 

długość 130-150 cm, wysokość 10 cm – 12 cm 

1 

16 Modułowy zestaw do 

budowy torów 

równoważnych 

 

Elementy tworzące tor przeszkód. Zestaw składa się co najmniej z: 2 szt. Dużych 

stopni wys. 24 cm i śr. 40 cm, 6 szt. Małych stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm, 3 szt. 

Deseczek łączących stopnie, 3 szt. Deseczek kłód, 2 szt. Filarów do mostka, 1 kładki z 

taśmą, 1 kładki do balansowania, 1 kompletu drążków (2 szt.) z poprzeczką, 1 dysku 

równoważni.  

1 
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17 Profilowana kładka do 

ćwiczeń równoważnych 

 

Antypoślizgowe elementy, które można układać w różne wzory, dzięki temu powstaje 

ścieżka. Każdy taki odcinek ma wystające elementy, które wspierają równowagę i 

koordynację dzieci. Zestaw zawiera co najmniej 6 odcinków ścieżki, wym. jednego 

odcinka ścieżki 84,2 x 33,5 x 17,9 cm. 

1 

18 Hulajnoga 3 kołowa 
 

Hulajnoga 3 kołowa z podestem na dwie nogi ustawione równolegle obok siebie, a nie 

jedna za drugą. Podest przeznaczony do jednoczesnego ustawienia obu stóp 

równolegle obok siebie, o konstrukcji umożliwiającej takie ustawienie stóp. 

Dodatkowo posiada wygodną kierownicę obitą gumą. 

1 

19 Trampolina z 

uchwytami 

 

1. Pomoc terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, 

ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, planowania motorycznego oraz stymulacji 

układu przedsionkowego i proprioceptywnego. 2. Konstrukcja składająca się z:  

o okrągłej powierzchni do skakania, o stalowej ramy,  

o nóg zapewniających stabilne ustawienie na podłożu, o uchwytu do podtrzymywania 

użytkownika, o elementów łączących powierzchnię do skakania z ramą. 3. 

Powierzchnia do skakania wykonana z wytrzymałego materiału przeznaczonego do 

intensywnego użytkowania. 4. Powierzchnia do skakania powinna być napięta za 

pomocą sprężyn lub innego równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego 

zapewniającego właściwości użytkowe nie gorsze niż rozwiązanie sprężynowe. 5. 

Elementy łączące powierzchnię do skakania z ramą powinny być osłonięte kołnierzem 

ochronnym. 6. Konstrukcja powinna być wyposażona w uchwyt umożliwiający 

podtrzymywanie się użytkownika podczas wykonywania ćwiczeń. 7. Uchwyt 

powinien posiadać możliwość regulacji wysokości. 8. Nogi trampoliny powinny być 

zakończone elementami antypoślizgowymi. 9. Średnica powierzchni do skakania 

około 100 cm. 10. Maksymalne dopuszczalne obciążenie nie mniejsze niż 100 kg. 11. 

Produkt powinien być kompletny i gotowy do użytkowania 

1 
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20 Tor równoważny 

modułowy z fakturami 

sensorycznymi 

 

Tor równoważny przeznaczony do ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, 

planowania motorycznego oraz stymulacji proprioceptywnej i dotykowej. Zestaw 

powinien umożliwiać tworzenie różnych konfiguracji toru poprzez montaż elementów 

na podstawach balansujących.Wymagania minimalne• zestaw wykonany z drewna lub 

sklejki o wysokiej wytrzymałości, z powierzchnią zabezpieczoną przed zabrudzeniami 

i uszkodzeniami mechanicznymi;• wszystkie krawędzie zaokrąglone oraz gładko 

wykończone;• elementy przeznaczone do użytkowania przez dzieci w placówkach 

oświatowych i terapeutycznych;• konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i 

demontaż elementów toru bez użycia narzędzi;• elementy toru stabilnie osadzone na 

podstawach podczas użytkowania.Minimalny skład zestawu1. Podstawy balansujące – 

2 szt.o wymiary około 42 × 29 × 17 cm (dopuszczalna tolerancja ±10%);o umożliwiają 

montaż desek równoważnych oraz ich bezpieczne podparcie.2. Deski równoważne – 4 

szt.o długość około 186 cm;o szerokość około 22 cm;o każda deska wyposażona w 

inną powierzchnię sensoryczną różniącą się fakturą;o powierzchnie powinny 

zapewniać zróżnicowane bodźce dotykowe odczuwalne podczas chodzenia boso lub w 

obuwiu sportowym.3. Uchwyt do przechowywania lub zawieszania desek – 1 szt. 

1 
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21 Drabinka gimnastyczna 

podwójna do ćwiczeń 

 

• drabinka podwójna; 

• wysokość około 180 cm (dopuszczalna tolerancja ±5%); 

• konstrukcja wykonana z drewna; 

• boczne belki wykonane z drewna klejonego o przekroju nie mniejszym niż 30 × 100 

mm; 

• szczeble wykonane z twardego drewna liściastego (np. buk lub drewno o 

równoważnych właściwościach mechanicznych); 

• przekrój szczebli owalny, nie mniejszy niż 30 × 38 mm; 

• szczeble osadzone w sposób uniemożliwiający ich obracanie się podczas 

użytkowania; 

• wszystkie elementy drewniane dokładnie wyszlifowane, pozbawione drzazg i ostrych 

krawędzi. 

• dostarczona wraz z kompletem elementów montażowych niezbędnych do złożenia 

drabinki; 

• dostosowana do montażu ściennego 

• dopuszczalne obciążenie użytkowe nie mniejsze niż 150 kg; 

1 
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22 Drążek baletowy 

wolnostojący 200 cm 

 

Drążek baletowy wolnostojący przeznaczony do prowadzenia zajęć tanecznych, 

gimnastycznych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

Konstrukcja przenośna umożliwiająca łatwe ustawienie w dowolnym miejscu sali bez 

konieczności trwałego mocowania do podłoża. Drążek przeznaczony do intensywnego 

użytkowania w placówkach oświatowych, salach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Wymagania minimalne 

Konstrukcja 

• konstrukcja wolnostojąca, dwupoziomowa;  

• długość użytkowa drążków: około 200 cm (±5%);  

• konstrukcja wykonana ze stali;  

• elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe;  

• konstrukcja stabilna podczas użytkowania, niewymagająca mocowania do podłoża;  

• wszystkie elementy metalowe pozbawione ostrych krawędzi.  

Drążki 

• dwa równoległe drążki wykonane z drewna twardego (np. jesion lub drewno o 

równoważnych właściwościach);  

• średnica drążków około 50 mm;  

• powierzchnia gładka, starannie wyszlifowana;  

• drewno zabezpieczone bezbarwnym lakierem bezpiecznym dla użytkowników.  

• wysokość górnego drążka: około 110 cm;  

• wysokość dolnego drążka: około 85 cm.  

Dopuszczalna tolerancja wymiarów: ±5%. 

• wyposażona w antypoślizgowe stopki zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem;  

1 

23 HULAHOP   gładki hula hop o średnicy 60 cm - 70 cm 1 
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24 Piłka terapeutyczna z 

uszami do skakania 

 

1. Nadmuchiwana piłka terapeutyczna przeznaczona do ćwiczeń równowagi, 

koordynacji ruchowej oraz motoryki dużej. 

2. Wyposażona w dwa uchwyty umożliwiające bezpieczne utrzymanie równowagi 

podczas skakania.  

3. Kształt konika lub inny kształt produktu, który umożliwia siedzenie okrakiem oraz 

wykonywanie ćwiczeń poprzez odpychanie się od podłoża 

4. Przystosowana do pompowania i regulacji stopnia twardości zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

5. Przeznaczona do użytkowania przez dzieci.  

Maksymalne dopuszczalne obciążenie zgodnie z deklaracją producenta nie mniejsze 

niż 200 kg. 

1,00 

25  Piłka do skakania z 

uchwytami - średnica 

około 55 cm 

  1. Piłka przeznaczona do ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej oraz motoryki 

dużej.  

2. Wyposażona w dwa uchwyty umożliwiające bezpieczne utrzymanie równowagi 

podczas skakania.  

3. Średnica około 55 cm.  

4. Piłka umożliwiająca regulację stopnia napompowania.  

5. Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 100 kg. 

6. Piłka zawierająca grafikę zabawną, kolorową, przyjazną dzieciom  

1,00 

26 Piłka do skakania z 

uchwytami - średnica 

około 45 cm 

  1. Piłka przeznaczona do ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej oraz motoryki 

dużej.  

2. Wyposażona w dwa uchwyty umożliwiające bezpieczne utrzymanie równowagi 

podczas skakania.  

3. Średnica około 45 cm.  

4. Piłka umożliwiająca regulację stopnia napompowania.  

5. Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 50 kg. 

6. Piłka zawierająca grafikę zabawną, kolorową, przyjazną dzieciom  

2,00 
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27 Piłka rehabilitacyjna 

sensoryczna 

  1. Piłka rehabilitacyjna przeznaczona do ćwiczeń równowagi, stabilizacji, koordynacji 

ruchowej oraz terapii Integracji Sensorycznej.  

2. Średnica piłki: około 55 cm.  

3. Powierzchnia wyposażona w delikatne wypustki stymulujące receptory czucia 

powierzchniowego.  

4. Piłka umożliwiająca regulację stopnia napompowania.  

5. Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 120 kg 

Piłka w formie kuli wykonana z elastycznego tworzywa PVC bez ftalanów z 

wypustkami do masażu lub pobudzenia receptorów 

1,00 

28 Piłka sensoryczna 

(lekarska z wypustkami) 

 

1. Piłka przeznaczona do ćwiczeń motorycznych oraz stymulacji sensorycznej.  

2. Powierzchnia wyposażona w elastyczne wypustki zapewniające dodatkową 

stymulację dotykową.  

3. Piłka wypełniona kuleczkami (polimerowe zanurzone w nietoksycznym żelu). Waga 

1kg, śr. 12 cm. 

4. Piłka umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń chwytu, rzutu oraz ćwiczeń 

propriocepcji 

    

1,00 

29 Piłka lekarska 
 

1. Piłka przeznaczona do ćwiczeń ogólnorozwojowych, wzmacniających, 

koordynacyjnych oraz terapii Integracji Sensorycznej.  

2. Masa piłki: 1 kg.  

3. Powierzchnia zapewniająca pewny chwyt podczas wykonywania ćwiczeń.  

4. Piłka odporna na intensywne użytkowanie.  

5. wewnątrz wypełniono piaskim.  

6. Średnica piłki 12 cm. 

5,00 
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30 Piłka z wypustkami 
 

1. Piłka przeznaczona do ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, stabilizacji oraz 

stymulacji dotykowej. 

2. Średnica piłki: około 75 cm. 

3. Powierzchnia piłki wyposażona w elastyczne wypustki zapewniające dodatkową 

stymulację sensoryczną. 

2,00 

31 Piankowy element 

terapeutyczny do 

bujania  

 

1. Element przeznaczony do ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych oraz 

rozwijających świadomość ciała. 2. Kształt zapewniający możliwość użytkowania 

przez jedno dziecko. 3. Element wykonany z wytrzymałej pianki z wyprofilowaną 

powierzchnią umożliwiającą bujanie. Konstrukcja posiada zaokrąglone krawędzie. 

Wymiary około 66 × 29 × 42 cm z dopuszczalną tolerancją ±20%. Kolorystyka w 

odcieniach zieleni lub niebieskiego.4. Odporność na odkształcenia i przeznaczenia do 

intensywnego użytkowania 

1 

32 Piankowy walec 

terapeutyczny z 

otworem 

 

1. Element przeznaczony do ćwiczeń równowagi, koordynacji ruchowej, planowania 

motorycznego oraz zabaw ruchowych.  

2. Konstrukcja walcowa z otworem umożliwiającym przechodzenie, przeciskanie oraz 

wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych.  

Element piankowy pokryty trwałą tkaniną PCV. Powierzchnia jest gładka, łatwa do 

utrzymania w czystości, a konstrukcja zachowuje stabilny kształt podczas 

użytkowania. Wymiary: śr. wewnętrzna 50 cm, średnica 70 cm, długość 100 cm.  

odporności na odkształcenia i przeznaczenia do intensywnego użytkowania 

1 

33  

Walec Gruby 

 

Walec przeznaczony do ćwiczeń równoważnych, stabilizacyjnych, przetaczania oraz 

terapii Integracji Sensorycznej. Wypełnienie wykonane z pianki poliuretanowej o 

wysokiej sprężystości lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych. 

Pokrowiec wykonany ze skaju lub materiału o równoważnych właściwościach 

użytkowych, umożliwiającego utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję zgodnie z 

zaleceniami producenta. Wymiary około: długość 60 cm, średnica 60 cm.                                     

1 
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34  Mały piankowy walec 
 

Walec do masażu i ćwiczeń rehabilitacyjnych o cylindrycznym kształcie, wykonany z 

pianki EVA lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych. 

Powierzchnia walca wyposażona w równomiernie rozmieszczone wypustki masujące. 

Długość 45 cm, średnica 15 cm. Kolor niebieski. Produkt przeznaczony do 

automasażu oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych i terapeutycznych.  

1 

35  Podgłówek do masażu   Podgłówek przeznaczony do podparcia głowy podczas masażu oraz terapii 

prowadzonej w pozycji leżącej.  

Wykonany z miękkiego materiału. 

Pokryty trwałym materiałem umożliwiającym utrzymanie w czystości oraz 

dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta.  

Konstrukcja o profilowanym kształcie zapewniającym stabilne ułożenie głowy.  

1 

36 Wałek do masażu 

(roller) 

 

Wałek przeznaczony do ćwiczeń, automasażu oraz terapii Integracji Sensorycznej.  

Wykonany z pianki EPP lub materiału o równoważnych właściwościach użytkowych.  

Konstrukcja cylindryczna.  

Powierzchnia gładka.  

Wymiary:  

długość około 60 cm,  

średnica około 15 cm.  

1 

37 ROLLER DO 

MASAŻU  

 

Roller do masażu  dł. 30 cm średnica 15 cm, wykonany z trwałej pianki EPP, odpornej 

na uszkodzenia i łatwej do utrzymania w czystości, powierzchnia gładka 

5 
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38 Klocek piankowy w 

kształcie walca 

 

Klocek piankowy w kształcie walca przeznaczony do integracji sensorycznej 

• Wysokość: 50 cm 

• Średnica: 33-40 cm 

• Materiał wypełnienia: pianka o podwyższonej gęstości (wysoka sprężystość) 

pozwalający na stanie na klocku, zachowującej swój kształt podczas normalnego 

użytkowania 

• Materiał pokrowca: skaj lub inny zmywalny 

Cechy pokrowca: 

1. odporny na ścieranie i otarcia 

2. łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji 

• Bezpieczeństwo: produkt posiada odpowiednie atesty i certyfikaty 

1 
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39 Piankowy tor przeszkód 
 

Zestaw dużych kształtek piankowych przeznaczonych do prowadzenia ćwiczeń 

ruchowych, rehabilitacyjnych, ogólnorozwojowych oraz zajęć z zakresu integracji 

sensorycznej. Zestaw powinien umożliwiać budowanie torów przeszkód, konstrukcji 

przestrzennych oraz prowadzenie ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację 

ruchową, orientację przestrzenną i planowanie motoryczne.Zestaw fabrycznie nowy, 

składający się co najmniej z 25 elementów.Elementy wykonane z pianki 

poliuretanowej o odpowiedniej sprężystości, zachowującej swój kształt podczas 

normalnego użytkowania.Każdy element pokryty trwałym materiałem powlekanym, 

odpornym na ścieranie, łatwym do utrzymania w czystości oraz umożliwiającym 

dezynfekcję środkami przeznaczonymi do powierzchni z tworzyw sztucznych;Materiał 

pokrowców wolny od ftalanów oraz substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia 

dzieci.Zestaw powinien zawierać co najmniej następujące elementy:Kostka 5 

szt.Prostopadłościan 2 szt.Prostopadłościan 2 szt.Walec  4 szt.Podstawa z wycięciem 3 

szt.Półwalec  3 szt.Klin (trójkąt)  cm 4 szt.Podstawa z wycięciem umożliwiająca 

osadzenie elementu prostokątnego1 szt.Prostopadłościan 1 szt. 

1 

40 Zestaw piłek brak Zestaw składający się z następujących elementów: 2 KPL 

piłka piankowa śr 18cm   

piłka piankowa śr 12 cm   

zestaw 3 piłek    

piłki ażurowe 8,2cm, 6 szt.   
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Dopuszczalna tolerancja na różnicy w wymiarach wynosi +/- 10% 

Miejsce realizacji zamówienia według informacji podanej w kolumnie "Dostawa" 

GPP Góra - Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra 

GPP Frydek - Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka" we Frydku, ul. Miodowa 17, 43-227 Frydek 

ZSP Wola - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 

GPP3 Wola- Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli ul. Górnicza 47B, 43-225 Woli 

 

 

 

 

 

 

Gra zręcznościowa Łapanie piłek   

Piłka jeżyk 20 cm   

Piłka fasolka 40 cm   

Piłka koszykowa rozm. 7    

Piłka jeżyk 5cm  2 szt.   

Piłka z wypustkami 2 szt.   

Uśmiechnięte miękkie piłeczki 2 szt   

Siateczka z piłeczką    

Piankowa różdzka z piłeczką   

Mała piłka plażowa   
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Pakiet E. Sala Integracji Sensorycznej- ZSP Wola 

L.p

.  

Zdjęcie 

poglądowe 

Nazwa do zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Liczba 

sztuk 

1 Wolnostoją

ca 

konstrukcja 

podwieszen

ia do terapii 

Integracji 

Sensoryczn

ej (kabina 

terapeutycz

na SI) 

 Przedmiotem zamówienia jest wolnostojąca konstrukcja przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji 

Sensorycznej, umożliwiająca podwieszanie oraz jednoczesne użytkowanie różnorodnych przyrządów 

terapeutycznych wykorzystywanych podczas ćwiczeń rozwijających funkcje przedsionkowe, proprioceptywne, 

koordynację ruchową, równowagę oraz planowanie motoryczne. Konstrukcja powinna posiadać formę 

przestrzennej, wolnostojącej ramy składającej się z: czterech słupów nośnych, zamkniętej górnej ramy tworzącej 

obwód konstrukcji, elementów usztywniających zapewniających stabilność podczas użytkowania. 

Konstrukcja powinna być wykonana z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz 

odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne występujące podczas terapii Integracji Sensorycznej. 

Konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczne podwieszanie sprzętu terapeutycznego w różnych miejscach górnej 

ramy, zgodnie z przeznaczeniem producenta. Konstrukcja powinna umożliwiać jednoczesne zamocowanie i 

użytkowanie co najmniej trzech niezależnych przyrządów terapeutycznych, bez konieczności przebudowy lub 

demontażu konstrukcji. Konstrukcja powinna umożliwiać szybką zmianę konfiguracji wyposażenia poprzez 

montaż i demontaż przyrządów terapeutycznych bez ingerencji w elementy nośne konstrukcji. Konstrukcja 

powinna być kompatybilna z typowym wyposażeniem wykorzystywanym podczas terapii Integracji Sensorycznej, 

w szczególności z: huśtawkami terapeutycznymi, platformami terapeutycznymi, hamakami, linami 

terapeutycznymi, trapezami, urządzeniami rotacyjnymi, systemami wykorzystującymi krętliki i karabińczyki. 

Konstrukcja powinna umożliwiać prowadzenie terapii z wykorzystaniem różnych konfiguracji sprzętu 

terapeutycznego, w tym wykonywanie ćwiczeń wymagających jednoczesnego zastosowania kilku przyrządów. 

Konstrukcja powinna umożliwiać rozbudowę o dodatkowe elementy wyposażenia lub akcesoria przewidziane 

przez producenta. Wszystkie elementy konstrukcji powinny posiadać wykończenie eliminujące ryzyko urazów 

podczas użytkowania, w szczególności krawędzie i narożniki powinny być pozbawione ostrych zakończeń. 

Konstrukcja powinna zapewniać stabilność podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem producenta oraz 

zachowywać sztywność przy obciążeniach dynamicznych występujących podczas terapii. Wymiary konstrukcji: 

długość nie mniejsza niż 280 cm, szerokość nie mniejsza niż 280 cm, wysokość nie mniejsza niż 240 cm. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie konstrukcji powinno być zgodne z deklaracją producenta i umożliwiać 

bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. W skład dostawy powinny wchodzić wszystkie elementy 

konstrukcyjne oraz elementy montażowe niezbędne do prawidłowego złożenia i użytkowania konstrukcji 

1 
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2 Materace 

zabezpiecz

ające 

powierzchn

ię 

zajmowaną 

przez 

kabinę 

  Materace wymiarem dopasowane do Kabiny do terapii integracji sensorycznej, z wycięciami na słupy. 

Wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną poliuretanową, łatwą do utrzymania w czystości. 

2 
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3 Huśtawka 

terapeutycz

na z 

cylindryczn

ym 

siedziskiem 

 

Przedmiotem zamówienia jest huśtawka terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji 

Sensorycznej, umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, 

planowanie motoryczne oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Huśtawka powinna składać się z: 

cylindrycznego korpusu stanowiącego powierzchnię użytkową, 

wewnętrznej konstrukcji zapewniającej odpowiednią sztywność i wytrzymałość, 

warstwy pianki zwiększającej komfort użytkowania, 

trwałego pokrycia tapicerskiego, 

systemu zawieszenia kompatybilnego z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Korpus powinien być wykonany z materiału zapewniającego zachowanie kształtu podczas użytkowania 

oraz odporność na obciążenia występujące podczas terapii. 

Powierzchnia użytkowa powinna być pokryta trwałym materiałem tapicerskim umożliwiającym 

utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

System zawieszenia powinien: 

zapewniać stabilne i bezpieczne użytkowanie huśtawki, 

być dostosowany do oferowanej konstrukcji podwieszenia, 

umożliwiać regulację wysokości zawieszenia. 

Konstrukcja huśtawki powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem ruchów: 

wahadłowych, liniowych, obrotowych – jeżeli zastosowany przez producenta system zawieszenia 

przewiduje taką funkcjonalność. 

Kształt huśtawki powinien umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycjach: siedzącej, siedzącej 

okrakiem, leżącej na brzuchu, leżącej na plecach, podporowej. 

Wymiary orientacyjne: długość około 55–70 cm, średnica około 18–25 cm (dopuszczalna tolerancja 

zgodnie z wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

Huśtawka powinna być kompatybilna z oferowaną konstrukcją podwieszenia oraz zostać dostarczona z 

kompletem elementów niezbędnych do jej prawidłowego montażu i bezpiecznego użytkowania 

1 



Postepowanie nr ZOiW 260.7.2026 

59 
 

4 Huśtawka 

kolorowa 

Bocianie 

gniazdo 

 

Przedmiotem zamówienia jest huśtawka terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji 

Sensorycznej, umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, 

orientację przestrzenną oraz stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny. 

Huśtawka powinna składać się z: 

okrągłej platformy stanowiącej powierzchnię użytkową, 

konstrukcji zapewniającej odpowiednią sztywność i wytrzymałość, 

powierzchni zabezpieczonej warstwą pianki i trwałym materiałem tapicerskim lub materiałem o 

równoważnych właściwościach użytkowych, 

systemu zawieszenia kompatybilnego z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Platforma powinna zapewniać swobodny dostęp do użytkownika z każdej strony, umożliwiając 

terapeucie prowadzenie ćwiczeń oraz asekurację podczas terapii. 

System zawieszenia powinien: 

być kompatybilny z oferowaną konstrukcją podwieszenia, 

umożliwiać regulację wysokości, 

zapewniać stabilne i bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem producenta. 

Konstrukcja huśtawki powinna umożliwiać wykonywanie ruchów: 

liniowych w różnych kierunkach, 

wahadłowych, 

obrotowych – jeżeli zastosowany przez producenta system zawieszenia przewiduje taką 

funkcjonalność. 

Platforma powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycjach: siedzącej, leżącej, klęczącej, 

podporowej. 

Wymiary orientacyjne: średnica platformy około 100 cm (dopuszczalna tolerancja zgodnie z 

wymaganiami ogólnymi). 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 100 kg. 

Huśtawka powinna zostać dostarczona z kompletem elementów niezbędnych do montażu i 

bezpiecznego użytkowania z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

1 
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5 Hamak   Przedmiotem zamówienia jest hamak terapeutyczny przeznaczony do prowadzenia terapii Integracji 

Sensorycznej, umożliwiający wykonywanie ćwiczeń rozwijających świadomość ciała, koordynację 

ruchową, równowagę, orientację przestrzenną oraz stymulację układu przedsionkowego i 

proprioceptywnego. 

Hamak powinien składać się z: 

elastycznej powierzchni użytkowej tworzącej zamkniętą przestrzeń dla użytkownika, 

obrzeża zapewniającego utrzymanie kształtu hamaka, 

systemu zawieszenia kompatybilnego z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Hamak powinien posiadać konstrukcję umożliwiającą częściowe otulenie użytkownika podczas 

ćwiczeń. 

Powierzchnia użytkowa powinna być wykonana z wytrzymałej tkaniny elastycznej lub materiału o 

równoważnych właściwościach użytkowych, odpornego na wielokrotne użytkowanie. 

Materiał powinien umożliwiać utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Obrzeże powinno zapewniać utrzymanie otworu wejściowego oraz zachowanie kształtu hamaka 

podczas użytkowania. 

Hamak powinien umożliwiać: 

przebywanie użytkownika wewnątrz hamaka w pozycji siedzącej lub półleżącej, 

wykonywanie ruchów wahadłowych, 

wykonywanie ruchów liniowych, 

wykonywanie ruchów obrotowych – jeżeli zastosowany przez producenta system zawieszenia 

przewiduje taką funkcjonalność, 

łatwe wejście i opuszczenie hamaka. 

Hamak powinien być kompatybilny z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Wykonawca powinien dostarczyć komplet elementów zawieszenia niezbędnych do bezpiecznego 

montażu i użytkowania hamaka z oferowaną konstrukcją. 

Parametry: średnica obrzeża około 70–90 cm, wysokość hamaka około 120–170 cm, 

maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

1 
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6 Drabinka 

podwieszan

a do 

integracji 

sensoryczn

ej 

 

Przedmiotem zamówienia jest drabinka sznurkowa przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji 

Sensorycznej, umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń rozwijających koordynację ruchową, równowagę, 

planowanie motoryczne, siłę mięśniową, sprawność chwytu oraz stymulację układu 

proprioceptywnego. 

Drabinka powinna składać się z: 

dwóch równoległych lin nośnych, 

szczebli rozmieszczonych na całej długości drabinki, 

systemu mocowania kompatybilnego z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

3. Wymagania konstrukcyjne 

Liny nośne powinny być wykonane z materiału o wysokiej odporności na rozciąganie i ścieranie. 

Szczeble powinny być wykonane z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość mechaniczną 

oraz pewny chwyt podczas ćwiczeń. 

Konstrukcja powinna zapewniać równomierne rozmieszczenie szczebli na całej długości drabinki. 

Wszystkie elementy powinny być pozbawione ostrych krawędzi oraz wystających elementów 

mogących powodować urazy. 

Drabinka powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń: wspinania, zwisów, pokonywania kolejnych 

szczebli, ćwiczeń równoważnych, ćwiczeń koordynacyjnych, ćwiczeń wzmacniających kończyny 

górne i obręcz barkową. 

Drabinka powinna być kompatybilna z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Wykonawca powinien dostarczyć komplet elementów umożliwiających bezpieczny montaż drabinki do 

oferowanej konstrukcji. 

System mocowania powinien umożliwiać łatwy montaż i demontaż drabinki bez ingerencji w 

konstrukcję nośną kabiny. 

Parametry: długość około 160–250 cm, szerokość około 30–40 cm, liczba szczebli nie mniejsza niż 6, 

maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

1 
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7 
 

  Przedmiotem zamówienia jest lina terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii Integracji 

Sensorycznej, umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń rozwijających siłę mięśniową, koordynację 

ruchową, planowanie motoryczne, sprawność chwytu oraz stymulację układu proprioceptywnego. 

Lina powinna składać się z: 

elastycznego lub półsztywnego rdzenia zapewniającego odpowiednią wytrzymałość, 

zewnętrznego oplotu zapewniającego pewny chwyt, 

systemu mocowania kompatybilnego z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Lina powinna być wykonana z materiału odpornego na rozciąganie, ścieranie oraz intensywne 

użytkowanie. 

Powierzchnia liny powinna zapewniać pewny chwyt podczas wykonywania ćwiczeń. 

Końce liny powinny być zabezpieczone przed rozplataniem. 

Lina powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń: wspinaczkowych, zwisów, przeciągania, ćwiczeń 

rozwijających siłę kończyn górnych, ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych. 

Lina powinna być kompatybilna z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Wykonawca powinien dostarczyć komplet elementów umożliwiających bezpieczny montaż liny do 

oferowanej konstrukcji. 

System mocowania powinien umożliwiać łatwy montaż i demontaż bez ingerencji w konstrukcję nośną 

kabiny. 

Parametry: długość około 2,5–3,0 m (dostosowana do wysokości oferowanej konstrukcji 

podwieszenia),, średnica około 30–40 mm, 

maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 100 kg. 

1 
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8 Piłka 

podwieszan

a do terapii 

SI 

 

Przedmiotem zamówienia jest wisząca piłka terapeutyczna przeznaczona do prowadzenia terapii 

Integracji Sensorycznej, umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację 

ruchową, planowanie motoryczne, kontrolę posturalną oraz stymulację układu przedsionkowego i 

proprioceptywnego. 

Piłka powinna składać się z: kulistego korpusu stanowiącego powierzchnię użytkową, wewnętrznej 

konstrukcji zapewniającej zachowanie kształtu podczas użytkowania, warstwy amortyzującej 

zwiększającej komfort i bezpieczeństwo ćwiczeń, trwałego pokrycia z materiału odpornego na 

intensywne użytkowanie, systemu zawieszenia kompatybilnego z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Piłka powinna zachowywać swój kształt podczas użytkowania pod maksymalnym dopuszczalnym 

obciążeniem. 

Powierzchnia użytkowa powinna być miękka, odporna na ścieranie oraz umożliwiać utrzymanie w 

czystości i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. 

System zawieszenia powinien zapewniać stabilne i bezpieczne użytkowanie oraz umożliwiać regulację 

wysokości. 

Piłka powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń: w pozycji siedzącej, w pozycji leżącej, w podporze, 

z wykorzystaniem ruchów wahadłowych, z wykorzystaniem ruchów liniowych, z wykorzystaniem 

ruchów obrotowych, jeżeli zastosowany przez producenta system zawieszenia przewiduje taką 

funkcjonalność. 

Piłka powinna być kompatybilna z oferowaną konstrukcją podwieszenia. 

Wykonawca powinien dostarczyć komplet elementów umożliwiających bezpieczny montaż piłki do 

oferowanej konstrukcji. 

System mocowania powinien umożliwiać łatwy montaż i demontaż bez ingerencji w konstrukcję nośną 

kabiny. 

Parametry: średnica piłki około 50–65 cm, 

maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 90 kg. 

1 
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9 Równoważ

nia na 

wałku 

 

Przedmiotem zamówienia jest platforma równoważna z wałkiem, przeznaczona do prowadzenia 

ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację ruchową, kontrolę posturalną, planowanie motoryczne 

oraz świadomość ciała. 

Platforma powinna składać się z: 

sztywnej platformy przeznaczonej do stania lub wykonywania ćwiczeń, 

walcowego elementu stanowiącego ruchomy punkt podparcia platformy. 

Platforma powinna być wykonana z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość 

mechaniczną i odporność na intensywne użytkowanie. 

Powierzchnia użytkowa powinna być antypoślizgowa lub posiadać właściwości ograniczające poślizg 

podczas wykonywania ćwiczeń. 

Krawędzie platformy powinny być zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone przed możliwością 

urazu. 

Wałek powinien zapewniać płynne przemieszczanie platformy podczas ćwiczeń oraz odpowiednią 

stabilność pod obciążeniem użytkownika. 

Platforma powinna umożliwiać wykonywanie ćwiczeń: równoważnych, koordynacyjnych, 

wzmacniających mięśnie stabilizujące tułów i kończyn dolnych, polegających na kontrolowanym 

przenoszeniu ciężaru ciała, wymagających utrzymywania równowagi na ruchomym podłożu. 

Parametry minimalne: długość platformy około 70–90 cm, szerokość około 25–40 cm, średnica wałka 

około 10–16 cm, 

maksymalne dopuszczalne obciążenie robocze nie mniejsze niż 100 kg. 

Platforma wraz z wałkiem powinna stanowić kompletny zestaw umożliwiający wykonywanie ćwiczeń 

równoważnych bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. 

1 
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10 Piłka 

sensoryczn

a 

 

Piłka terapeutyczna do terapii Integracji Sensorycznej. Piłka powinna: posiadać kulisty kształt, być 

wykonana z materiału zapewniającego odpowiednią sprężystość oraz odporność na odkształcenia, 

posiadać dwie zróżnicowane strefy powierzchni użytkowej: 

jedną o powierzchni gładkiej, 

drugą wyposażoną w równomiernie rozmieszczone elastyczne wypustki (kolce) zapewniające 

dodatkową stymulację dotykową, 

Piłka powinna umożliwiać: ćwiczenia równoważne, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia z dociskiem, 

toczenie, stymulację proprioceptywną, 

Piłka powinna posiadać dwie wyraźnie wyodrębnione strefy powierzchni użytkowej: jedną gładką oraz 

jedną z elastycznymi wypustkami (kolcami), umożliwiające prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem 

zróżnicowanej stymulacji dotykowej. 

stymulację dotykową z wykorzystaniem zarówno powierzchni gładkiej, jak i powierzchni z 

wypustkami. 
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Przedmiotem zamówienia jest piłka sensoryczna przeznaczona do ćwiczeń i terapii Integracji 

Sensorycznej. 

Minimalne wymagania: średnica piłki około 20 cm, 

wykonana z elastycznego, trwałego materiału, 

powierzchnia wyposażona w miękkie, elastyczne wypustki zapewniające stymulację dotykową, 

przeznaczona do ćwiczeń chwytu, koordynacji ruchowej, stymulacji czucia powierzchniowego oraz 

masażu, 

łatwa do utrzymania w czystości, 

nie zawiera ostrych ani twardych elementów mogących powodować urazy. 
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Sprzęt podwieszany powinien być kompatybilny z podwiesiem/kabiną dostarczaną w zestawie.  

Dopuszczalna tolerancja na różnicy w wymiarach wynosi +/- 5%. 

Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli, Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w 

Woli, ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola 
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