
Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego nr  260.3.2026 
Przedmiotem zamówienia jest na zakup i dostawa 4 szt. komputerów stacjonarnych wraz z pakietami 

biurowymi, 1 szt. monitora oraz 1 szt. serwera dla Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z 

siedzibą w Woli. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostarczenie, transport, wniesienie na miejsce 

docelowe. 

2. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad 

komputerów stacjonarnych oraz monitora. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt na adres Zamawiającego od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00 do 15.00.  

4. Inne warunki: dostawa w cenie. 

 

Cecha Wymagane parametry techniczne 

Komputer stacjonarny  - 4 szt. 

Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych wektorowych i 
rastrowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej, 
dostępu do Internetu, poczty elektronicznej.  
Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane 
przed dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z 
wyłączeniem użycia niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich 
poprawnej pracy. 

Płyta główna 

 
Minimum : 
- 1 gniazdo PCI-Express x1 (co najmniej wersji 3.0) 
- 1 gniazdo PCI-Express x16 (co najmniej wersji 3.0) 
- 2 gniazda DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM o częstotliwości 
co najmniej 3200 MHz 
- 2 złącza M.2 
- moduł TPM 2.0 

Procesor 
Min. Intel Core i5 Taktowanie procesora min 2.5 GHz Taktowanie 
(Boost) min 4.4 GHz Generacja procesora Dwunasta Pozostałe 
informacje o procesorze Intel Core i5-12400 

Pamięć RAM 
Min. 16 GB  z możliwością rozbudowy do min. 64GB o 
częstotliwości co najmniej 3200 MHz 

Dysk twardy minimum 512 GB SSD M.2 Interfejs dysku SSD PCI-Express 

Napęd optyczny - 

Karta grafiki Zintegrowana z płytą główną 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną 

Interfejs  sieciowy 
1 x 10/100/1000 Mbit/s 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth 



Obudowa 

Obudowa typu Small Form Factor (SFF), fabrycznie przystosowana 
do pracy w orientacji pionowej, wyposażona w slot na linkę 
zabezpieczenia 
 
 
 
- 1 x HDMI 1.4 
- 1 x DisplayPort 1.4 
Czytnik kart pamięci Tak 
Porty USB 4 x USB 2.0 Type-A 
4 x USB 3.0 Type-A 
Pozostałe porty we/wy 1 x Audio (Line-out) 
1 x Audio (Combo) 
1 x RJ-45 
 
 
 

Zasilacz 
Zasilacz o mocy min. 180W, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego 

System operacyjny Windows 11 PRO  

Certyfikaty i standardy 
Producent musi posiadać ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 w 
zakresie produkcji komputerów 

Wymagania dodatkowe Klawiatura i mysz USB 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Dedykowana strona internetowa producenta umożliwiająca 
zgłaszanie awarii, pobranie sterowników, sprawdzenie konfiguracji 
sprzętowej komputera, datę produkcji komputera oraz okres 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego komputera. 
Możliwość zainstalowania na komputerze oprogramowanie 
producenta komputera służące do automatycznego wykrywania, 
pobierania i instalowania najnowszych sterowników. 

Gwarancja 

36 miesięcy gwarancji producenta świadczonej na miejscu u 
klienta. 
W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u 
Zamawiającego. 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Serwis sprzętu musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 
Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 na 
świadczenie usług serwisowych. 

Microsoft Office Home & 
Bussiness 2024 BOX   

4 szt. 

 

Monitor  - 1 sztuka Płaski o przekątnej min. 27”i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 
pikseli (FullHD), format 16:9, powłoka matrycy matowa, częstotliwość 
odświeżania mi. 100 Hz redukcja migotania, filtr niebieskiego światła, kont 
widzenia poziomy min. 170stopni, jasność min. 250cd/m2, 
 

 • 1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (obsługa rozdzielczości do FHD 
1920 × 1080, 100 Hz, TMDS zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4) 



• 1 port DP 1.4 (HDCP 1.4) 
• 1 wyjście DP 1.4 z funkcją MST (HDCP 1.4) 
• 1 port USB 3.2 Type-C pierwszej generacji typu upstream (tryb alt. z 

DP 1.4, funkcja PD do 90 W) 
• 3 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji typu downstream 
• 1 port USB 3.2 Type-C pierwszej generacji typu downstream z funkcją 

PD maksymalnie 15 W (tylko przesyłanie danych) 
 

 Możliwość regulacji 
Zmiana wysokości, przechylanie oraz obrót w poziomie i pionie 

 Kable w zestawie 
• 1 przewód zasilający 
• 1 kabel DP do DP (1,8 m) 
• 1 kabel USB 3.2 Type-C do C drugiej generacji (1,0 m) 

 

 

Serwer – 1 szt.   

Cecha Wymagane parametry techniczne 

Obudowa Obudowa Tower z możliwością instalacji  do min  3 dysków 3.5".  
 

Płyta główna 
Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i 

oznaczona jego znakiem firmowym. 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 

jednoprocesorowych. 

Procesor 

 

 Zainstalowany jeden procesor w architekturze x86, 64 bit ( minimum 4 

rdzeni), z których każdy musi osiągać wynik testu wynik testu Passmark , 

min. 16117 pkt. 
 

RAM 
Min 1x32GB DDR5 DIMM 4400MT/s, na płycie głównej powinno znajdować 

się minimum 4 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci.  

Funkcjonalność 

pamięci RAM 

Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-

Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing 

Gniazda PCI Minimum jeden sloty PCIe x8 x4 

Interfejsy 

sieciowe/FC/SAS 

Minimum 2 interfejsów sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty 

nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) 

Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, HDD/SSD 

Zainstalowane 2 dyski HDD SATA po pojemności 960 GB SSD,  

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację minimalnych 

poziomów  RAID: 0, 1, 10. Konfiguracja RAID: 1 

System 

operacyjny/System 

wirtualizacji 

Windows Server 2025 Essentials 

 



Wbudowane porty 

Przednie:  min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty 

zarządzającej, 

Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0, min.2x ETH, 1x 

dedykowany port zarządzania out-of-band 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 

1600x900 

Wentylatory Redundantne 

Zasilacze Zasilacz min 500W. 

Bezpieczeństwo 

• Sprzętowy mechanizm weryfikacji integralności firmware i procesu 
uruchamiania serweraBIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego 

trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, 
panelem sterowania oraz zmianą hasła  

• Moduł TPM 2.0  

• Serwer z zabezpieczonym rdzeniem 

• Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz 

serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, 

uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem  
Diagnostyka  

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego 

posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: 

• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; 

• zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. 

prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); 

• szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację 

użytkownika; 

• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; 

• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 

• wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; 

IPMI2.0, SSH, Redfish; 

• możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru 

prądu przez serwer; 

• możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer; 

• integracja z Active Directory; 

• wsparcie dla dynamic DNS; 

• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej.  

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 lub 

równoważna oraz ISO-14001 lub równoważną. 

Serwer musi posiadać deklaracja CE. 

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i 

posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 

Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.  
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